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Les presentamoslos nuevosdisplayscolor LCD de 640x480,los PD064VT4.Setrata de displaysTFT, es
decir, dematriz activa, sin touch screeny sin controlador, suutilización dentro deun sistema requiere deun
controlador externo que provea las señales VGA.

La interfaz consta de 18 bits de datosy tres señales de control. Las señales de control incluyenlos
sincronismos verticaly horizontal,más el pixelclock y unaseñal dehabilitación.Estopuede observarseen el
diagrama que sigue a  continuación:

Luego de la información correspondiente alos 640 pixels, existeuna serie de pixels sin información
conformandouna línea; y luego de las 480líneashorizontales,existeuna serie delíneassin información,
conformandouna trama.El formato "total" es de 800x525 pixels, lo cualcorrespondea una frecuencia de
refresco de casi 60Hz, a un pixel clock de 25MHz.

Las señalesdebenactivarseluego de aplicadala alimentación(preferentementeuna vez que elhardwarede
control de timing está inicializado) y retirarse antes de la desaparición de lamisma, para minimizar
inconvenientes en el funcionamiento del display y maximizar su vida útil. Lo mismo ocurre con el backlight, el
cual debe encenderse luego de que el display está en funcionamiento
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La tensión dealimentacióndel display es de 5V, perolos niveles de operaciónpermitenrecibir señal de
controladores de 3,3V como el S1D13706 ó los módulos Digi

El displayposeeen supartetraseraunaserie de dip-switches, que lepermitenseleccionar el barrido demodo
que la imagenpuedeespejarseen sentido verticaly/u horizontal, además de poderdesplazarlaen ambos
sentidos.

El inverter recomendado,EI064TT3, poseeuna señal de control que le permite encenderloy apagarloa
voluntad, además deun pin adicionalparapodercontrolarel brillo de formalineal medianteunaseñalentre0
y 5V.
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